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2.2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
Пояснительная записка 

 
2.2.1 Описание природно-климатических условий территории 
 
В административном отношении исследуемая территория находится в 

пределах Майского сельского поселения, Краснокамского городского округа, 
Пермского края. 

Проезд до п. Майский осуществляется в любое время года автомобильным 
транспортом. 

По схеме геоморфологического отношении участок работ относится к 
долине р. Кама.  

Площадки кормоцеха (4,5 МВт) и СВК-1 (21,7 МВт) располагаются в 
пределах II правобережной надпойменной террасы р. Кама, осложненной 
долиной р. Сюзьва, которая протекает в 0,5-1,2м восточнее границ участков. 
Высотные отметки поверхности площадок изменяются в пределах 97,60-
104,03м (система высот Балтийская). 

В северо-восточной части площадки СВК-1 трасса проектируемого 
газопровода пересекает р. Ветлянка. Ширина русла реки в месте пересечения 
составляет 3.0м, глубина 2.4м. Правый берег р. Ветлянка пологий, левый – 
крутой, высотой до 2-3м, задернованные, поросли кустарниками и деревьями. 

Площадки цеха переработки (5,6 МВт) и СЦГ (8,6 МВт) располагаются в 
долине реки Рязановка и ее притоков, которые относятся к приводораздельному 
склону долины р. Кама. Высотные отметки поверхности площадки изменяются 
в пределах 182,32-225,59м (система высот Балтийская).  

В тектоническом отношении участок работ расположен в пределах 
Краснокамского-Полазненского вала Пермского свода. 

Район работ расположен на Урале, согласно СП 131.13330.2020, относится 
к IВ строительному климатическому району.  

Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной 
продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними 
осенними и поздними весенними заморозками. Зимой на Урале часто 
наблюдается антициклон с сильно охлажденным воздухом. Охлаждение 
воздуха в антициклонах происходит, главным образом, в нижних слоях, 
одновременно уменьшается влагосодержание этих слоев. С высотой 
температуры воздуха в зимнее время обычно возрастает. 

Основные климатические показатели для данного района: 
- расчетная температура наружного воздуха (наиболее холодной 

пятидневки обеспеченностью 92%) – минус 35° С; 
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- снеговой район – V, расчетное значение веса снегового покрова – 3,2 кПа; 
- ветровой район – II, нормативное значение ветрового давления – 0,3 кПа; 
  - гололедный район – II, толщина стенки гололеда – 5,1 мм. 
В геологическом строении территории принимают участие техногенные, 

аллювиально-делювиальные и элювиальные четвертичные грунты, 
подстилаемые Нижнепермскими отложениями. 

В геологическом строении изыскиваемой площадки по результатам 
бурения инженерно-геологических скважин до глубины 10.0м принимают 
участие техногенные (tQ), аллювиально-делювиальные (аdQ) и элювиальные 
(еQ) четвертичные грунты, подстилаемые нижнепермскими отложениями (Р1). 

С поверхности площадки вскрыт почвенно-растительный слой, 
мощностью 0.1-0.15м, при пересечении дорог и подъездов – насыпной грунт 
(tQIV). 

На основании полевых и лабораторных работ, а также в соответствии с 
ГОСТ 25100- 

2011, в пределах исследуемой территории выделено 6 инженерно-
геологических элемента (ИГЭ): 

ИГЭ-1. Насыпной грунт: гравийный грунт, щебенистый грунт с песчаным 
заполнителем (tQ); 

ИГЭ-2. Глина легкая пылеватая полутвердая (adQ); 
ИГЭ-3. Глина легкая пылеватая тугопластичная (adQ); 
ИГЭ-4. Глина легкая пылеватая мягкопластичная (adQ); 
ИГЭ-5. Глина легкая пылеватая текучепластичная (adQ); 
ИГЭ-6. Глина легкая пылеватая тугопластичная (еQ); 
ИГЭ-7. Аргиллит очень низкой прочности, сильновыветрелый, 

размягчаемый (Р1). 
По результатам химических анализов подземные воды неагрессивны к 

бетону нормальной проницаемости, среднеагрессивны к металлическим 
конструкциям согласно таблицам В.3, В.4, Х.3 СП 28.13330.2017. По таблице 
Г.2 СП 28.13330.2017, воды неагрессивны на арматуру железобетонных 
конструкций при постоянном погружении и при периодическом смачивании. 

Основным источником питания грунтовых вод на данном участке служат 
атмосферные осадки.  

В неблагоприятное время года (периоды весеннего снеготаяния и 
затяжных дождей) возможен подъем уровня подземных под на 0,3-0,5м от 
замеренного (на отметки 97,93-185,54м). 

На ПК 1+22,0 трасса газопровода пересекает ручей без названия, 
правобережного притока р. Сюзьва. Долина ручья выражена слабо, склоны 
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пологие, высотой до 3 м, покрыты луговой растительностью. Пойма ручья 
отсутствует.  

Изыскиваемый участок не подвержен затоплению поверхностными 
водами. 

По результатам химических анализов поверхностные воды ручья без 
названия неагрессивны к бетону нормальной проницаемости, неагрессивны на 
арматуру железобетонных конструкций при периодическом смачивании 
согласно СП 28.13330.2012. 

Поверхностные воды имеют среднюю степень агрессивности к 
металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода согласно СП 
28.13330.2012. 

Изыскиваемые площадки находятся вне водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос водных объектов. 

Рекомендуется предусмотреть отвод дождевых и талых склоновых вод с 
участка изысканий. 

В период эксплуатации объекта, рекомендуется вести мониторинг за 
развитием эрозионных процессов на участках строительства. 

 
2.2.2 Обоснование размещения линейного объекта на планируемой 

территории 
 
а) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейно-

го объекта 
В административном отношении исследуемая территория находится в пре-

делах Майского сельского поселения, Краснокамского городского округа, 
Пермского края. 

Трасса проектируемых газопроводов выбрана с учетом сложившейся 
застройки, природных условий участка и расположения существующих 
инженерных коммуникаций, исходя из требований технических условий 
присоединения к газораспределительным сетям. 

Природный газ относится к взрывоопасным веществам, а по 
токсикологической характеристике – к веществам 4-го класса опасности 
(вещества малоопасные).  

Проектом предусмотрена прокладка газопровода высокого давления 1 
категории с установкой узла редуцирования и газопровода среднего давления 
для подачи природного газа для газоснабжения 4-х блочно-модульных 
котельных, установленных на производственных площадках АО «Пермский 
свинокомплекс». Газ будет использоваться на нагрев теплоносителя. 
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Площадь зоны размещения линейного объекта – проектируемого 
газопровода «Газопроводы высокого давления с установкой узлов 
редуцирования, газопроводы среднего давления для газоснабжения 4-х блочно-
модульных котельных АО "Пермский свинокомплекс» составляет 1,1004 га. 

Трасса проектируемого газопровода выбрана с учетом сложившейся за-
стройки, природных условий, расположения существующих инженерных ком-
муникаций, исходя из требований технических условий присоединения к газо-
распределительным сетям. 

На основании сведений, полученных из единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН), проведен анализ фактического использования 
территории.  

В границах проектируемой территории расположены земельные участки, 
находящиеся в частной собственности юридических лиц, в собственности 
Российской Федерации. 

С целью рационального использования земель предполагается 
минимальное занятие земель.  

В районе строительства отсутствуют зарегистрированные зоны действия 
публичных сервитутов. 

Так же выявлено, что газопровод не затрагивает: 

 границы формируемых земельных участков, планируемых для 
предоставления физическим и юридическим лицам для строительства; 

 Границ объектов культурного и археологического наследия. 

 границы зон действия публичных сервитутов. 

 границы зон планируемого размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения. 

 границы зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства 

 границы зон социально-культурного назначения и иных объектов 
капитального строительства. 
  объекты подлежащих сносу, объекты незавершенного 

строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и 
их береговым полосам . 

Схема границ территорий объектов культурного наследия в проекте плани-
ровки не разрабатывалась в связи с их отсутствием на проектируемой террито-
рии. 

Схема вертикальной планировки территории и схема конструктивных и 
планировочных решений в проекте планировки не разрабатывались в связи с 
проведением работ по строительству проектируемого газопровода в условиях 
существующего рельефа без его изменения. 
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Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химич-
ское, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, 
эрозия и т.д.) в связи с отсутствием риска возникновения чрезвычайных ситу-
аций; 

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта выпол-
няется в случае подготовки проекта планировки территории, предусматрива-
ющего размещение автомобильных дорог и (или) железнодорожного транс-
порта. 

Проектируемый газопровод расположен на территории возможной для 
освоения. 

 
б) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов 

Не требуется, так как объекты, подлежащие переносу (переустройству) в 
границах зоны размещения проектируемого газопровода отсутствуют. 

 
в) обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов 

Для проектируемого линейного объекта нее требуется. 
 
г) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства 
(здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не 
завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта 
планировки территории 

 
 Таблица №1 

№
п.п 

Наименование объекта  Пикеты 

1.СГЦ (8,6 МВт) 
1. Канализация чуг.150 ПК3+77,7 
2. Переливная труба ст. 200 ПК1+78,7 
3. ВЛ 220кВ ПК0+67,5 
4. ВЛ 10 кВ ПК3+61,1 
5. Теплотрасса ст. 3х100 ПК1+17,2 
6. Дорога от ПК0+60,8 до ПК0+68,9 

2.Цех переработки (5,6 МВт) 
1. ВЛ 35кВ ПК4+20,7 
2. ВЛ 10кВ ПК4+52,0, ПК4+60,3 
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3. Теплотрасса ст. 2х425 ПК4+68,0 
4. Паропровод ст. 2х150 ПК4+68,0 
5. Электрический кабель 220 В ПК4+68,0 
6. Дорога от ПК4+42,3 до ПК4+49,0 

3. СВК-1 (21,7 МВт) 
1. Водопровод ст. 2х250 ПК5+59,9; 
2. Канализация чуг. 4х100 ПК4+63,5; ПК4+88,7; ПК5+50,9; 
3. Канализация чуг. 200 ПК6+17,7; 
4. Кабель связи ПК1+52,0 
5. ВЛ 220кВ ПК3+25,7; ПК4+5,6 
6. ВЛ 10кВ ПК1+39,5; ПК1+45,5; ПК1+52,0 
7. Линия связи ПК1+45,5; 
8. Теплотрасса ст. 2х340 ПК4+62,4 
9. Дорога от ПК0+70,7 до ПК0+76,3 
10. Дорога от ПК5+51,9 до ПК5+95,6 

4. Кормоцех (5,6 МВт) 
1. ВЛ 220кВ ПК1+85,3 
2. Теплотрасса ст. 200 ПК1+43,8 
3. Теплотрасса ст. 2х150 ПК0+63,0; 
4. Водопровод ст. 2х100 ПК0+62,8; 
5. Дорога от ПК1+4,7 до ПК1+10,2 

 
д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с объектами капитального строительства, 
строительство которых запланировано в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории 

 Не предусмотрена данным проектом, в связи с отсутствием указанных 
объектов. 

е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водое-
мами, болотами и т.д.). 

Таблица №2 
№п.п Наименование объекта  Пикеты 

СВК-1 (21,7 МВт) 
1 Ручей б.н. ПК0+47,0 до ПК1+74,0 

 
2.3 Инженерные изыскания 

 
Инженерно-геодезические изыскания 
 
Инженерно-геодезические изыскания на объекте: «Газопроводы высокого 

давления с установкой узлов редуцирования, газопроводы среднего давления 
для газоснабжения 4-х блочно-модульных котельных АО "Пермский 
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свинокомплекс» выполнены на основании договора №22/08/19-И и 
технического задания на выполнение инженерных изысканий (приложение Д). 

На основании письма АО «Пермский свинокомплекс» № 01/3-208 от 
05.03.2020г. в процессе реализации проекта принято решение о разделении 
проектной документации на две части: 1) Возведение 4-х блочно-модульных 
котельных с инженерными сетями, за исключением сетей газораспределения 
(именуемые БМК для АО «Пермский свинокомплекс»; 2) Газопроводы 
высокого давления с установкой узлов редуцирования, газпроводы среднего 
давления для газоснабжения 4-х блочно-модульных котельных АО «Пермский 
свинокомплекс». Результаты инженерных изысканий легитимны как для 
площадных объектов (1) так и для линейных объектов (2). 

Цель работы – оценка инженерно-геодезических условий участка 
строительства, обеспечивающих принятие проектных решений согласно 
действующим нормам и техническому заданию. 

Полевые работы выполнены в сентябре 2019г. геодезистом Тюмисовым 
Р.Р., камеральная обработка материалов выполнена геодезистом Безручниковой 
И.Г, нач. ОТК Баянкин А.Г. 

Виды и объемы работ на объекте определены согласно техническому 
заданию и нормативным документам и приведены в таблице №3. 

 
 

Таблица №3 

№№ 
п.п. 

 
ВИДЫ РАБОТ 

Единицы 
измерени
Ея

Объем 
работ 

Инженерно-геодезические изыскания 
1 Сбор исходных данных документ 1 
2 Рекогносцировочное обследование участка работ га 15,9 

3 
Топографическая съемка масштаба М 1:500 сечением 
рельефа горизонталями через 0,5 метра 

га 15,9 

4 Составление технического отчета документ 1 
 
Инженерные работы выполнены в соответствии с требованиями 

нормативных документов и технического задания на проведение инженерных 
изысканий. 

Использованная аппаратура: 
- GNSS приёмники «TRIUMPH–1-G3T (свидетельство о поверке №№ 

18_0440, 18_0441 от 28.02.2018г. выдано ООО «Компания Интер-ГЕО»), 
производства фирмы "Джавад Джи Эн Эс Эс". 
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– Spektra  Precision Focus  6  №  A902100  (свидетельство  о  
метрологической  поверке №18_0442, выданное ООО «Компания «Интер-
Гео»28.02.2018г). 

Математическая обработка результатов измерений производилась с 
использованием программ CredoDat 3.1, CredoTER (© СП «Кредо-Диалог»). 

На участок работ имеются топографические карты М 1:100 000. 
Сведения о других материалах изысканий отсутствуют. 
Данные о ранее проведенных изысканиях в районе производства работ не 

получены. 
Выполнено рекогносцировочное обследование участка работ. 

Фактические границы участка топографической съемки определены на 
местности. 

По результатам визуальной оценки местности в процессе 
рекогносцировочного обследования признаки опасных физико-геологических и 
техногенных процессов и явлений не выявлены. 

Создание планово-высотного обоснования на объекте производилось 
построением спутниковой геодезической сети сгущения (СГСС). 

Геодезическая работа по созданию СГСС выполнена геодезистами 
Тюмисовым Р.Р. и Гостюхиным М.П. в соответствии с основными 
положениями инструкции по развитию съемочного обоснования и съемке 
ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых 
систем ГЛОНАСС и GPS (ГКИНП (ОНТА)-02-262-02). 

СГСС представляет собой однородное по точности пространственное 
геодезическое построение, опирающееся на пункты государственной 
геодезической сети и состоящее из системы пунктов, закрепленных на 
местности. 

СГСС опирается на 5 пунктов Государственной геодезической сети - 
пункты триангуляции: Бродулино, Якимята, Лога, Опалиха, Лешаки. Все 
пункты использованы как исходные. Копия выписки из каталога координат 
представлена в текстовых приложениях. 

Спутниковые определения производились  GNSS  приёмниками  «GNSS  
приёмники «TRIUMPH–1-G3T (свидетельство о поверке №№ 19_0402, 19_0403 
от 17.02.2019г. выдано ООО «Компания Интер-ГЕО»), производства фирмы 
"Джавад Джи Эн Эс Эс". 

Наблюдения выполнялись в режиме статики, быстрой статики. 
Продолжительность сеансов составляла, в зависимости от условий видимости 
ИСЗ, помех на станции и величины базовой линии, - от 20 мин до 9 часов. 
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Математическая обработка результатов измерений производилась с 
использованием программного пакета «Topcon tools 8.0». Уравнивание СГСС 
проходило в два этапа. 

1 этап 
Свободное уравнивание методом наименьших квадратов в системе 

координат WGS-84. Свободное уравнивание действует как проверка качества 
сети.  

 2 этап 
Трансформация СГСС в систему координат МСК 66 и Балтийскую 

систему высот происходила при помощи локализации, фиксирования 
каталожных координат и отметок пунктов ГГС с использованием модели 
геоида EGM-96 (Global). 

Выходные данные представлены в виде каталога плоских прямоугольных 
координат в местной системе координат и Балтийской системе высот. 

С целью создания планово-картографического материала выполнена 
топографическая съемка территории. Съемка выполнена в масштабе 1:500 с 
сечением рельефа горизонталями через 0,5 м. При производстве полевых работ 
применялся метод кинематической съемки в режиме реального времени (RTK 
режим) GNSS приёмниками «TRIUMPH – 1-G3T (свидетельство о поверке №№ 
19_0402, 19_0403 от 17.02.2019г. выдано ООО «Компания Интер-ГЕО»), 
производства фирмы "Джавад Джи Эн Эс Эс" 

При проведении топографической съемки координировались следующие 
элементы:  

-характерные точки рельефа; 
-контуры растительности; опоры ЛЭП; 
-инженерные коммуникации, автомобильные дороги;  
-контуры зданий и сооружений. 
Отыскание на местности подземных коммуникаций выполнялось при 

помощи трассо- поискового комплекса «СТАЛКЕР», подвесы проводов линий 
ВЛ измерялись при помощи электронного тахеометра Focus 6 (5”). 

Математическая обработка произведенных измерений выполнены в 
программном продукте CREDO DAT 3.1 (©СП «Кредо-Диалог»). 

По материалам полевых и камеральных работ составлены: схема 
расположения объекта, инженерно-топографический план масштаба 1:500 с 
сечением рельефа горизонталями через 0,5м по установленным нормам и 
условным знакам 1986г. с использованием программного обеспечения фирмы 
обеспечения «Topcon tools 8.0», программных пакетов CREDO и AutoCAD. 

Технический контроль и приемка работ выполнены начальником ОТК 
Баянкиным А.Г. с целью установления их соответствия требованиям 
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нормативных документов. Акт полевого контроля и приемки геодезических 
работ хранится в архиве предприятия. 

Инженерно-геодезические работы по объекту «Газопроводы высокого 
давления с установкой узлов редуцирования, газопроводы среднего давления 
для газоснабжения 4-х блочно-модульных котельных АО "Пермский 
свинокомплекс» по своему составу и полноте соответствуют техническому 
заданию. 

Технология выполнения полевых работ, фактические невязки, 
камеральная обработка полевых работ отвечают требованиям действующей 
нормативной документации. 

 
Инженерно-геологические изыскания 
 
Инженерно-геологические изыскания на объекте: «Газопроводы высокого 

давления с установкой узлов редуцирования, газопроводы среднего давления 
для газоснабжения 4-х блочно-модульных котельных АО "Пермский 
свинокомплекс» выполнены на основании договора №22/08/19-И и 
технического задания на выполнение инженерных изысканий (приложение Д). 

Целью инженерных изысканий является комплексное изучение 
инженерно-геологических и гидрогеологических условий участка 
строительства, обеспечивающих принятие проектных решений, в соответствии 
с действующими нормами и технического задания, выданного заказчиком. 

Копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации 
приведена в приложении В. 

Виды и объемы работ, выполненных в соответствии с требованиями 
технического задания приведены в таблице №4. 

Таблица №4 
№
№ 

п.п. 
ВИДЫ РАБОТ 

Единицы 
измерения 

Объем 
работ 

Инженерно-геологические изыскания 
Полевые работы: 

1 Разбивка и планово-высотная привязка выработки скв. 23 

2 
Механическое колонковое бурение  скважин глубиной до 
10.0м, диаметром 132мм 

скв. / п. м. 23/135,0

3 Отбор проб грунта ненарушенной структуры проба 38 
4 Отбор проб грунта нарушенной структуры проба 14 
5 Отбор проб воды на стандартный химический анализ проба 5 

Лабораторные работы: 
6 Полный комплекс физико-механических характеристик определение 36 
7 Полный комплекс физических характеристик определение 16 

8 
Определение коррозионной агрессивности грунтов к бетону и ар-

матуре в бетоне определение 4 
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9 Стандартный химический анализ воды определение 5 
Камеральные работы: 

10 
Камеральная обработка полевых материалов, лабораторных 
исследований и составление технического отчета 

отчет 1 

 

Полевые инженерно-геологические работы выполнены в сентябре-ноябре 
2019 года инженером-геологом Н.А. Королёвой. 

Камеральные работы выполнены в ноябре 2019г. инженером        
Королёвой Н.А. 

  В соответствии с «Рекомендациями…»  выполнено инженерно-
геологическое рекогносцировочное обследование местности. Обследование 
заключалось в проведении инженерно-геологического маршрута на 
изыскиваемой площадке, в соответствии с п.п. 5.4, 5.5 СП 11-105-97, с целью 
получения материалов, характеризующих инженерно-геологические условия 
площадки.  

Бурение скважин производилось механическим колонковым способом 
буровой установкой УБШМ 1/20, диаметр бурения 132мм, глубина скважин 
составила 4.0-10,0м. 

В процессе бурения скважин велось порейсное описание всех 
встреченных литологических разновидностей грунтов с отражением их 
структурных и текстурных особенностей, отмечались все водопроявления. 

Номенклатура грунтов определялась в соответствии с ГОСТ 25100-2011. 
Из скважин отобраны пробы грунтов ненарушенной структуры 

(монолиты) для определения физических и физико-механических 
характеристик из всех литологических разновидностей грунтов. 
Интервальность опробования 0,2-0,5м. Монолиты грунтов отобраны 
грунтоносом вдавливаемого типа. 

Отбор проб грунтов и их транспортировка выполнены в соответствии с 
ГОСТ 12071-2014. 

После окончания полевых работ все выработки ликвидированы путем 
обратной засыпки выбуренным грунтом с послойной трамбовкой. 

Разбивка и планово-высотная привязка выработок выполнена полярным 
методом с применением электронного тахеометра и нивелира фирмы 
«TOPCON», прошедших метрологическую поверку в установленном порядке. 
По материалам измерений был произведён расчёт координат фактического 
положения устьев (Х, У, Н) инженерно-геологических выработок в программе 
«CREDO». 

Система координат МСК 59. Система высот Балтийская. 
При камеральной обработке проведен сбор и анализ материалов 

выполненных инженерно-геологических изысканий, данных полевых и 
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лабораторных работ, выполнено построение инженерно-геологических 
разрезов. Построение выполнено в программе «CREDO». Окончательная 
обработка произведена в программе «AutoCAD». 

В геологическом строении изыскиваемой площадки по результатам 
бурения инженерно-геологических скважин до глубины 10.0м принимают 
участие    техногенные (tQ), аллювиально-делювиальные (аdQ) и элювиальные 
(еQ) четвертичные грунты, подстилаемые нижнепермскими отложениями (Р1). 

В геологическом строении изыскиваемой площадки по результатам 
бурения инженерно-геологических скважин до глубины 10.0м принимают 
участие    техногенные (tQ), аллювиально-делювиальные (аdQ) и элювиальные 
(еQ) четвертичные грунты, подстилаемые нижнепермскими отложениями (Р1). 

С поверхности площадки вскрыт почвенно-растительный слой, 
мощностью 0.1-0.15м. 

Техногенные грунты представлены щебенистыми и гравийными грунтами 
с песчаным заполнителем, вскрытыми под асфальтобетоном и бетоном. 

Аллювиально-делювиальные грунты представлены глинами легкими 
пылеватыми, от полутвердой до текучепластичной консистенции. 

Элювиальные грунты представлены глинами легкими пылеватыми, 
тугопластичными, прослоями полутвердыми, с включениями дресвы (до 10-
15%) известняка малопрочного. Вскрытыми на глубине 1.9-3.3м (отметки 
180.90-224.66м) в пределах площадок №№ 2а «Паро-водогрейная-5,6МВт (цех 
переработки», 3а «Водогрейная – 8,6МВт (СГЦ, ветеринарная лаборатория)». 

Коренные отложения нижнего отдела пермской системы вскрыты на 
глубине 2.8-6.8м (отметки 180.28-223.76м) в пределах площадок №№ 2а «Паро-
водогрейная-5,6МВт (цех переработки», 3а «Водогрейная – 8,6МВт (СГЦ, 
ветеринарная лаборатория)» и представлены аргиллитами очень низкой 
прочности, сильновыветрелыми, размягчаемыми. 

С поверхности площадки вскрыт почвенно-растительный слой, 
мощностью 0.1-0.15м. 

Согласно гидрогеологическому районированию Л.А. Шимановского 
("Пресные подземные воды Пермской области") изучаемая территория входит в 
Камскую гидрогеологическую область.  

На исследуемой территории при проведении изысканий (сентябрь-ноябрь 
2019г.), до глубины 10,0м были вскрыты воды четвертичного водоносного 
комплекса в аллювиально-делювиальных глинах скважинами №№ 7-11, 14-16, 
16а, 17-19. Появившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 3,5-
4,5м (отметки 95.83-98.28м). Установившийся уровень – 1,0-3,0м (отметки 
98.43-185.03м). Воды не напорные. 
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В неблагоприятное время года (периоды весеннего снеготаяния и 
затяжных дождей), согласно п.п.2.94-2.110 «Пособия…. К СНиП 2.02.01-83*», 
возможен подъем уровня подземных вод на 0,3-0,5 м от замеренного (на 
отметки 97.93-185.54м).  

 Режим грунтовых вод обусловлен количеством атмосферных осадков, их 
поверхностным стоком и инфильтрацией в грунт. Питание верхней части 
четвертичных отложений происходит преимущественно за счет атмосферных 
осадков.  

Подземные воды пресные, от умеренно жестких до очень жестких, по рН- 
нейтральные и слабощелочные, по химическому составу – гидрокарбонатно-
сульфатно-кальциево-натриево-калиевые, гидрокарбонатно-кальциевые. 

Поверхностные воды пресные, умеренно жесткие, по рН- кислые, по 
химическому составу – гидрокарбонатно-кальциево-магниевые. 

На основании гидрогеологического обследования участок проектируемой 
застройки, согласно приложению И СП 11-105-97, часть II, относится к району 
I-А (подтопленные в естественных условиях). 

На основании материалов бурения скважин, результатов лабораторных 
исследований проб грунтов, с учётом их происхождения, текстурно-
структурных особенностей, в геолого-литологическом разрезе изысканной 
территории, согласно ГОСТ 20522-2012, ГОСТ 25100-2011, выделены 
следующие инженерно-геологические элементы: 

ИГЭ-1. Насыпной грунт: гравийный грунт, щебенистый грунт с песчаным 
заполнителем (tQ); 

ИГЭ-2. Глина легкая пылеватая полутвердая (adQ); 
ИГЭ-3. Глина легкая пылеватая тугопластичная (adQ); 
ИГЭ-4. Глина легкая пылеватая мягкопластичная (adQ); 
ИГЭ-5. Глина легкая пылеватая текучепластичная (adQ); 
ИГЭ-6. Глина легкая пылеватая тугопластичная (еQ); 
ИГЭ-7. Аргиллит очень низкой прочности, сильновыветрелый, 

размягчаемый (Р1). 
Визуальных признаков наличия отрицательных физико-геологических 

процессов на площадке работ на момент проведения изысканий (сентябрь-
ноябрь 2019г) не обнаружено. 

Исследуемая территория характеризуется проявлением следующих 
инженерно-геологических процессов: сейсмичность территории; подтопление 
территории; пучинистость грунтов. 

При проектировании рекомендуется предусмотреть соответствующие 
мероприятия по организации поверхностного водостока, не допускать 
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обводнения и промораживания грунтов во избежание ухудшения их физико-
механических свойств. 

 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания 
 
Инженерно- гидрометеорологические изыскания на объекте: 

«Газопроводы высокого давления с установкой узлов редуцирования, 
газопроводы среднего давления для газоснабжения 4-х блочно-модульных 
котельных АО "Пермский свинокомплекс» проводились в октябре–ноябре 2019 
г. на основании договора №22/08/19-И и технического задания на выполнение 
инженерных изысканий (приложение Д). 

Стадия проектирования – проектная документация, рабочая 
документация. 

Вид строительства – новое строительство. 
Цель изысканий – комплексное изучение климатических условий района 

строительства проектируемой трассы, гидрологического режима водных 
объектов, а также прогноз их изменения в период строительства и эксплуатации 
с детальностью, необходимой и достаточной для разработки проектной 
документации. 

Полевые гидрологические работы выполнены в ноябре 2019 г. 
Гидрологом Смышляевым К.В. 

Камеральная обработка полевых материалов, составление отчета 
выполнены в ноябре 2019 г. гидрологом Смышляевым К.В. 

Изыскания выполнялись в соответствии с техническим заданием и 
программой производства работ (приложения А, И), согласно требованиям 
нормативных документов СП 11-103-97, СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016. 

Для составления климатической характеристики использованы данные по 
ближайшей согласно СП 131.13330.2012, СП 131.13330.2018 к участку 
изысканий метеостанции Пермь, находящейся в микрорайоне Архирейка. 
Метеостанция Пермь выполняет полный объем метеорологических 
наблюдений. Метеорологическая станция имеет значительный ряд наблюдений 
и расположена в достаточной близости от изыскиваемого участка – в 49 км 
юго–восточнее участка изысканий. Материалы наблюдений обладают высокой 
степенью надежности. 

Так же в 40 км юго–западнее расположена метеостанция Оханск, однако 
данная метеостанция не обладает достаточной информативностью для 
освещения изыскиваемого участка. Поэтому все показатели приведены по 
метеостанции Пермь. 
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На рассматриваемой территории наблюдения за режимными 
гидрометеорологическими характеристиками ведутся на гидрометрических 
постах Уральского УГМС Росгидромета. 

Участок изысканий располагается на восточной окраине Восточно-
Европейской (Русской) равнины. Участок изысканий приурочен к долине реки 
Сюзьва. 

Почвы на изыскиваемой территории дерново-подзолистые 
преимущественно глинистого и тяжелосуглинистого состава. 

Территория входит в лесную зону. Растительность представлена средне- и 
южнотаежными еловыми и елово-кедрово-пихтовыми лесами. Рядом с 
основными породами попадаются береза и осина. Почти совсем нет подлеска, 
только изредка встречаются кусты рябины, черемухи, жимолости, шиповника. 

Согласно классификации Н.Я. Коротаева участок изысканий 
располагается в Сивинско – Ильинском районе дерново-средне- и слабо 
подзолистых тяжелосуглинистых и дерново-карбонатных почв. 

Согласно схематической карте климатического районирования 
территории Российской Федерации для строительства СП 131.13330.2012 
участок работ относится к строительно-климатическому подрайону IB. 

Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной 
продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними 
осенними и поздними весенними заморозками. Зимой на Урале часто 
наблюдается антициклон с сильно охлажденным воздухом. Охлаждение 
воздуха в антициклонах происходит, главным образом, в нижних слоях, 
одновременно уменьшается влагосодержание этих слоев. С высотой темпера-
тура воздуха в зимнее время обычно возрастает. 

Особое значение, как фактор климата, имеет циклоническая деятельность, 
которая усиливает меридиональный обмен воздушных масс. Таким образом, 
увеличивается климатическое значение адвекции. Непосредственным 
результатом этого является большая временная и пространственная 
изменчивость всех метеорологических характеристик и погоды в целом. 

Опасные гидрометеорологические явления такие как: цунами, ураганные 
ветры, снежные лавины, селевые потоки не характерны для изыскиваемого 
района, возможны ливни. 

К опасным гидрологическим явлениям на исследуемой территории 
относятся весеннее половодье и дождевые паводки, характеризующиеся 
наибольшей водностью, высокими подъемами уровней воды с обеспеченностью 
менее 10 %. 
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Полевые гидрологические работы по изучению характеристик 
гидрологического режима изыскиваемого водотока в створе перехода 
автомобильной дороги имеют эпизодический характер работы. 

В составе полевых гидрологических работ выполнены: рекогносцировка 
водного объекта, морфометрические работы, измерение скоростей течения, 
расхода воды, определение уклона водной поверхности, отбор проб донных 
отложений и воды для лабораторного исследования. 

В проектируемом створе перехода автодороги оборудован створ для 
отдельных измерений, являющийся также опорным расчетным створом.  

При полевых гидрологических изысканиях водотока с целью изучения 
морфологических и морфометрических характеристик водосбора, русла и 
поймы выполнялось их рекогносцировочное обследование. 

Рекогносцировка водотока производилась методом маршрутного 
обследования с описанием русла, берегов и поймы реки, установлением 
положения меток высоких вод, определения типа русловых деформаций. 

Площадь водосбора до расчетного створа, длины водотока и изолиний 
определены по картам масштаба 1:100 000 при помощи программного 
комплекса AutoCAD 2006. 

Объемы и виды инженерно-гидрологических работ представлены в 
таблице №5. 

Таблица №5 

В И Д Ы Р А Б О Т 
Единица 

измерения 
Объемы 

работ 
Полевые работы 

Рекогносцировочное обследование водотока км 0,5 
Оборудование створа для отдельных гидрометрических измерений створ 1 
Промеры глубин промер 1 
Фотоработы снимок 1 

Камеральные работы 
Составление таблицы гидрометеорологической изученности таблица 1 
Построение схемы гидрометеорологической изученности схема 1 
Подбор метеостанции комплекс 1 
Определение гидрографических характеристик водотока определение 1 
Расчет максимальных расходов воды весеннего половодья расчет 1 
Расчет максимальных расходов воды дождевых паводков расчет 1 
Гидравлические расчеты, построение кривой Q = f(H) расчет 1 
Определение плановых деформаций расчет 1 
Определение высотных деформаций расчет 1 
Составление климатической записки записка 1 
Составление отчета отчет 1 

 

Трасса газопровода пересекает ручей без названия, правобережного 
притока реки Сюзьва. 
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Долина ручья выражена слабо, участок изысканий приурочен к 
правобережному склону реки Сюзьва. Склоны долины пологие, высотой до 3 м, 
покрыты луговой растительностью. 

Пойма ручья отсутствует. 
Русло реки канализировано, прямолинейно. Шириной по урезам до 2,1 м, 

русло врезано на 0,2 м. Берега пологие, задернованы и укреплены кустарником. 
Определение ширины водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

изыскиваемых водотоков произведено в соответствии со статьей 65 Водного 
кодекса Российской Федерации от 03.06.06 г. №74-ФЗ. 

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой 
линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 
устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иных 
видов деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 
указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 
обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 
растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 
полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 
хозяйственной и иной деятельности. 

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, 
водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами 
территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей 
береговой линии. 

Согласно части 4 статьи 65 Водного кодекса РФ, ширина водоохранной 
зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев 
протяженностью: 

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров; 
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров; 
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров. 
Согласно части 5 статьи 65 Водного кодекса РФ для реки, ручья 

протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная 
зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны 
для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Согласно части 11 статьи 65 Водного кодекса РФ, ширина прибрежной 
защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного 
объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, 
сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и 
более градуса. 
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Согласно п.14 статьи 65 Водного кодекса РФ на территории населенных 
пунктов при наличии систем водоотведения и набережных границы 
прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина 
водоохранной зоны устанавливается от парапета набережной. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 
1) использование сточных вод для удобрения почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

Ширина прибрежных защитных полос и водоохранных зон приведены в 
таблице №6. 

Таблица №6 

Название 
водотока 

Общая длина 
водотока, км/ 

площадь 
зеркала, км2 

Ширина водо- 
охраной зоны, м 

Ширина при- 
брежной защит- 
ной полосы, м 

Ручей без названия 2,02 50 50 
 

Рекомендуется предусмотреть отвод дождевых и талых склоновых вод с 

участка изысканий. 

В период эксплуатации объекта, рекомендуется вести мониторинг за 

развитием эрозионных процессов на участках строительства. При их 

обнаружении своевременно проводить мероприятия по восстановлению 

проектируемого объекта. 

Для выполнения требований инженерной защиты проектируемых 

сооружений необходимо учитывать приведенные в отчете данные. 

 

Инженерно-экологические изыскания 
 

Инженерно- экологические изыскания на объекте: «Газопроводы 
высокого давления с установкой узлов редуцирования, газопроводы среднего 
давления для газоснабжения 4-х блочно-модульных котельных АО "Пермский 
свинокомплекс» проводились в октябре–ноябре 2019 г. на основании договора 
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№22/08/19-И и технического задания на выполнение инженерных изысканий 
(приложение Д). 

Цель изысканий - оценка современного состояния и прогноз возможных 
изменений окружающей природной среды. Инженерно-экологические 
изыскания выполняются для экологического обоснования строительства и иной 
хозяйственной деятельности с целью предотвращения, снижения или 
ликвидации неблагоприятных экологических и связанных сними социальных, 
экономических и других последствий и сохранения оптимальных условий 
жизни населения. 

На исследуемой площади выполнено инженерно-экологическое 
рекогносцировочное обследование местности. Полевое обследование на 
изыскиваемой территории выполнены в феврале 2019 года. 

Отбор проб и измерения не проводились. 
В состав инженерно – экологических изысканий входят следующие виды 

работ: Сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и 
данных о загрязнении почв района изысканий, атмосферного воздуха в районе 
изысканий, покомпонентное описание природной среды и ландшафтов, 
состояния наземных и водных экосистем, источников и признаков загрязнения. 

Изыскания выполнялись согласно требованиям нормативных документов, 
по материалам, предоставленным заказчиком, по опубликованным и фондовым 
данным. 

Сбор и анализ имеющихся материалов и составление отчета выполнено в 
феврале 2019г. инженером-экологом Мельниковой М.Н. 

Методика инженерно-экологических исследований обоснована 
требованиями нормативных документов, сведениями о природных условиях 
района работ. 

В период проведения работ на исследуемой площади выполнено 
инженерно-экологическое рекогносцировочное обследование местности. 

Для изучения экологического состояния исследуемого участка проведено 
геоэкологическое опробование почв (грунтов), поверхностных вод (при 
наличии), радиационное обследование. 

Опробование проведено для контроля загрязнения и оценки 
качественного состава почво-грунтов. Пробы почво-грунтов отбирались на 
определение концентрации микроэлементов, тяжелых металлов, 
нефтепродуктов, бенз(а)пирена. Отбор проб почвы выполнен в соответствии с 
ГОСТ 17.4.3.01-2017, ГОСТ 17.4.4.02-2017. 

Отбор поверхностных вод осуществляется из ближайших водотоков на 
стандартный химический анализ и содержание нефтепродуктов. 
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Лабораторные исследования почв (грунтов), поверхностных проведены 
аккредитованной организацией: ООО «Центр аналитических исследований и 
экологического мониторинга». 

Радиационное обследование территории проводилось Испытательным 
лабораторным центром ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 133». 

Радиационное обследование включало измерение мощности дозы гамма-
излучения (МЭД) на открытой местности. 

Средства измерения. В качестве рабочего прибора при проведении 
измерений использовались следующие приборы: дозиметр рентгеновского и 
гамма-излучения ДКС-АТ1123. 

Радиационная обстановка на территории Пермского края зависит от 
сложившегося естественного радиационного фона, техногенного загрязнения 
искусственными и естественными радионуклидами, применения источников 
ионизирующего излучения в промышленных, медицинских и других целях, 
перевозок товаров и материалов с повышенным содержанием радионуклидов. 

Пермский край, являясь одним из наиболее промышленно развитых 
регионов России, находится в числе лидеров по антропогенной нагрузке, под 
которой понимается совокупное воздействие всех источников на окружающую 
среду и (или) отдельные компоненты природной среды. 

Экстремально высокого и высокого радиационного загрязнения в 
Краснокамском городском округе Пермского края не отмечалось. 

В целом среднегодовые значения суммарной радиоактивности 
атмосферных выпадений на территории Пермского края ниже среднего 
значения по Уральскому региону. 

На территории проектируемого строительства в п. Майский 
Краснокамского городского округа химически, ядерно и радиационно-опасные 
объекты отсутствуют. 

Кроме того, при проведении радиационного контроля земельных 
территорий под строительство определению подлежат следующие показатели 
радиационной безопасности: мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-
излучения. 

Для поиска и выявления радиационных аномалий на исследуемой 
территории, проведена гамма-съемка территории по маршрутным профилям с 
последующим проходом по территории в режиме свободного поиска. 

Измеренные на обследуемой территории (на исследуемых участках) 
мощности дозы гамма-излучения значительно ниже порога локальной 
радиационной аномалии для участков под строительство зданий и сооружений 
производственного назначения, который составляет 0,6 мкЗв/ч. 
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Таким образом, радиационные аномалии в районе работ не обнаружены, 
радиационная обстановка на объекте может быть охарактеризована как 
благоприятная. 

В результате проведенных гидрохимических исследований 
поверхностных вод исследуемой территории отмечено незначительное 
превышение только по показателю железа. 

Содержания нефтепродуктов в воде обнаружено не было. 
Таким образом, в результате химического обследования выявлено, что 

гидрохимический состав поверхностных вод района в основном соответствует 
установленным нормативным гигиеническим требованиям к качеству 
поверхностных вод и естественным природным характеристикам. 

Неблагоприятное воздействие на поверхностные воды в ходе 
строительства и эксплуатации объекта изысканий и при условиях правильной 
организации работ исключается. Забор и сброс поверхностных вод, 
использование для питьевых, хозяйственно - бытовых и других целей в 
пределах территории строительства не предусмотрен. 

Необходимо предусмотреть мероприятия по организации поверхностного 
стока и по защите поверхностных вод от загрязнения. 

Для минимизации отрицательного воздействия на почвы и грунты в 
период возможных строительно-монтажных работ требуется: проведение 
данных работ строго в полосе отвода земель; при заправке строительной 
техники автозаправщиком не допускать проливов 

ГСМ на поверхность земли; предотвращение захламления территории 
отходами строительства и потребления (сбор всех видов отходов в специальные 
контейнеры с последующим вывозом в установленные места); при 
необходимости проведение рекультивации нарушенных земель. 

Современный почвенный покров территории изысканий представлен 
почвогрунтом, сформировавшимся в результате длительного использования 
территории. Почвенный покров на исследуемой территории представлен 
насыпным грунтом на всех исследуемых территориях. Ландшафт территории 
хозяйственно-преобразованный. 

В полевых условиях на территории изысканий проводился отбор пробы 
почвы. В камеральных условиях выполнен стандартный лабораторный 
комплекс физико-химических анализов почвенного субстрата с последующей 
оценкой экологического состояния почв по перечню нормируемых параметров, 
рекомендованному санитарно-гигиеническими требованиями к качеству почв. 
Оценка современного состояния почвенного покрова проводилась с 
использованием рекогносцировочного обследования.  
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Для получения объективной информации об экологическом состоянии 
территории обследования, на участке изысканий была отобрана объединенная 
почвенная проба из верхнего слоя (0-30 см) на количественный химический 
анализ. 

Субстрат почвы (насыпной грунт) имеет преимущественно суглинистый 
состав, реакция почвы – щелочная. Почвенный субстрат исследуемой пробы не 
однороден и содержит включения, местами слежавшийся. 

 На испрашиваемой территории особо охраняемые природные 
территории (ООПТ) регионального и местного значения, ООПТ федерального 
значения, а также территории традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России 
отсутствуют. Обследование на наличие мест обитания (произрастания) 
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации и Пермского края, на указанной территории не 
проводилось. На территории изысканий ООПТ местного значения отсутствуют. 

Источники водоснабжения и их зоны санитарной охраны отсутствуют. 
В случае производства сноса зеленых насаждений, снос должен быть 

утвержден и согласован в установленном порядке. При разработке проектных 
решений необходимо предусмотреть защитные мероприятия по охране 
произрастающих зеленых насаждений. 

Свалки и полигоны ТБО на участке изысканий отсутствуют. Кроме того, 
в ходе рекогносцировочного обследования несанкционированные свалки 
мусора не выявлены. 

Согласно фондовым и опубликованным материалам на исследуемой 
территории месторождения полезных ископаемых отсутствуют. 

На территории проектируемых работ необходимо: соблюдать нормы и 
правила природоохранного законодательства; проводить эколого-
аналитический контроль состояния окружающей среды при эксплуатации 
проектируемых объектов. 

Для сохранения состояния приземного слоя воздуха рекомендуется 
организовать систему контроля за соблюдением ПДВ, утвержденную в 
установленном порядке. 

Рекомендуется предусмотреть мероприятия, исключающие вредное 
воздействие на подземные воды при строительстве и эксплуатации объекта. 
Для предотвращения негативного влияния на подземные воды не допускать 
попадание в водоносные горизонты горюче-смазочных материалов и других 
загрязнителей; применять материалы, конструкции и технические решения, 
обеспечивающие безаварийную работу и исключающие возможность утечек 
загрязняющих веществ в грунт. 
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Рекомендуется провести мероприятия по организации поверхностного 
стока, создание надежной системы водоотведения, мероприятия, исключающие 
утечки из водонесущих коммуникаций, выполнить гидроизоляцию подземных 
сооружений и т.д. 

Для минимизации отрицательного воздействия на почвы и грунты в 
период строительно-монтажных работ требуется: проведение работ строго в 
полосе отвода земель; при заправке строительной техники автозаправщиком не 
допускать проливов ГСМ на поверхность земли; предотвращение захламления 
территории отходами строительства и потребления (сбор всех видов отходов в 
специальные контейнеры с последующим вывозом в установленные места); 
рекультивация нарушенных земель. 

При правильной организации процесса их накопления и передачи 
специализированным организациям вредное воздействие отходов на 
окружающую среду при строительстве проектируемого объекта будет сведено к 
минимуму. 
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